





NAZIV GRAĐEVINE:
KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI "Dr Fran Mihaljević",
Mirogojska 8, Zagreb
UREĐENJE PROSTORA CT-a




VRSTA PROJEKTA:
ARHITEKTURA





2.0 TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA

TROŠKOVNIK 2 - uređenje ostalih prostora (izuzev prostorije za CT i prostorije za upravljanje) 
u zgradi CT-a



 





	R.BR.   
	OPIS STAVKE
	Jedinična mjera
	Količina 
	Cijena
	Ukupna cijena



				
1. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI


1.1.      Izvedba betonskih holkera za podizanje hidroizolacije.
holker trokutastog presjeka (spoj horizontalne i
vetikalne hidroizolacije)	m1	34,50	
1. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO



 	2. ZIDARSKI RADOVI	

2.1.	Izvedba plivajućeg cementnog estriha deblj. (2)3 - 5,6 cm, M 25 konstruktivno armiranog (vlakna), preko izvedene toplinske izolacije zaštićene PE folijom.
~ na spoju sa zidom uložiti trake polistirena debljine 1 cm
~ konstruktivno armirati pp vlaknima ( alt. mrežom B 500 B, Q-139)
~ izvoditi u dilatiranim površinama do 20 m2, odijeljenim trakom krovne ljepenke Uključivo :
~ dobava, priprema i ugradnja cementnog estriha i armature
~ potrebne dilatacije iz ljepenke i ekspandiranog polistirena
~ uključivo min 2 cm polistirena ispod glazure
~ uključivo PE folija
Gornja ploha mora biti glatka, pripremljena za kasniju izvedbu lijevanog ili sl. poda. Izvodi se ispod podova.

	
	Obračun po m2 cementnog estriha max debljine
	

	
	6cm.
	m2
	48,50
	

	2.2.
	Žbukanje unutrašnjih površina zidova od opeke produžnim cementnim mortom (1:2:6) na mjestima
	
	
	

	
	gdje je žbuka loša i skinuta.
	
	
	

	
	~ čišćenje i vlaženje zida
	
	
	

	
	~ štrcanje jakim cementnim mlijekom
	
	
	

	
	~ sloj grube žbuke
	
	
	

	
	~ sloj fine žbuke
	
	
	

	
	~ produžni vapneno-cem.mort M 5 (1:3:9)
	
	
	

	
	~ debljina žbuke 2,5 cm
	
	
	

	
	~ visina rada do 3,2 m
	
	
	

	
	~ potpuno ravna i glatka površina zidova
	
	
	

	
	U sloj žbuke postavlja se po potrebi rabitz pletivo
	
	
	

	
	(uključeno u cijenu)
	
	
	

	
	Obračun po m2 ožbukanog zida.
	m2
	20,50
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

	2.3.
	Zidarska ugradnja bravarije i bravarskih rešetki (na pročelju).
	
	
	

	
	Uključena obrada špaleta, sva potrebna kitanja,
	
	
	

	
	glazure i sl. do potpune gotovosti okolne špalete.
	
	
	

	
	Izvedba cementne glazure na dijelu zidanog zida
	
	
	

	
	gdje se postavljaju limene klupčice izvana, a druga
	
	
	

	
	vrsta (kamen, drvo) izbutra. Izvodi se na ozidani zid.
	
	
	

	
	Vanjska klupčica u padu, te uračunati postavu
	
	
	

	
	hidroizolacije (jednostruke) na vanjski dio klupčice u
	
	
	

	
	širini do 25 cm.
a) vel. do 2 m2
	
kom
	
3,00
	

	
	b) vel. 2 - 4 m2
	kom
	4,00
	

	
	c) rešetke na prozorima
	kom
	7,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.4.
	Krpanje usjeka u zidu iz opeke ili betona, a nakon postavljanja instalacija.
	
	
	

	
	~ produžni cementni mort M-50 (1:2:6 )
	
	
	

	
	~ komadi pune opeke (eventualno)
	
	
	

	
	Obračun po m1 prosječno velikog usjeka.
	
	
	

	
	a) usjek presjeka cca 10/10 cm
	m1
	23,00
	

	
	b) usjek presjeka cca 5/5 cm
	m1
	7,00
	

	2.5.     Grubo i fino čišćenje građevine po završetku svih radova na gradilištu.
	
	
	

	Uključivo podove, staklene površine, stolariju,
	
	
	

	bravariju.
	
	
	

	Obračun po m2.
	m2
	42,50
	

	
	2. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO	

 3. RAZNI RADOVI, DOBAVE I UGRADNJE	


	
	
	

	3.1.
	Rolo ili trakaste zavjese, s unutarnje strane prozora.
	
	
	

	
	~ gornja vodilica - karniša
	
	
	

	
	~ rolo platno ili vertikalne lamele iz apretiranog
	
	
	

	
	platna
	
	
	

	
	~ mehanizam odgovarajući uz zavjese
	
	
	

	
	Obračun po komadu kompletno ugrađene,
	
	
	

	
	funkcionalne zavjese
	
	
	

	
	Obračun po m2 zavjese.
	m2
	4,50
	

	3.2.
	Unutarnje prozorske klupčice
	
	
	

	
	~ tipska prozorska klupčica obložena laminatom u
	
	
	

	
	uzorku furnira ili plastifikacije, po izboru projektanta
	
	
	

	
	~ prednji rub klupčice je ojačan i zaobljen, debljine 4-
	
	
	

	
	5 cm
	
	
	

	
	Uključivo :
	
	
	

	
	~izmjeru špaleta, dobavu i ugradnju klupčica
	
	
	

	
	~sav pomoćni i pričvrsni materijal
	
	
	

	
	Obračun po m1 ugrađene klupčice.
	
	
	

	
	a) širina cca 35 cm
	m1
	9,50
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	3. RAZNI RADOVI, DOBAVE I UGRADNJE UKUPNO	

 	4. IZOLATERSKI RADOVI	


* HIDROIZOLACIJE

4.1.	Hidroizolacija u podu 
Dolazi na betonsku podnu ploču
~hidroizolacija (1100 kg/m3)


	
	~HI=Bitum. varena traka s uloškom od staklenog
voala s varenim preklopima HRN U.M3.300 0.4 cm.
	

	
	Proizvod u skladu s normom EN 13707 i EN 13969 Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.
	
m2
	
     40,50
	

	4.2.
	Hidroizolacija podova i zidova sanitarnih čvorova
	
	
	

	
	Hidroizolacioni premaz na cementnoj bazi (kao Mapelastik) u sanitarijama. Izvesti ispod keramičkih pločica na podu i zidu do visine cca 150 cm.
	
	
	

	
	Uključivo :
~ dobavu, pripremu i ugradnju materijala, OJAČANJA NA SPOJEVIMA VERTIKALNE I HORIZONTALNE HI
	


m2
	


     32,50
	




	
	Obračun po m2 izvedene hidroizolacije
	
	
	



 	4. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO	
5. SPUŠTENI STROPOVI I PREGRADNE GIPSKARTONSKE STIJENE


Spušteni stropovi, generalni opis

5.1.      Spušteni rasterski strop iz mineralnih vlaknastih        ploča -negorivi kl.A

Opis rasterskog stropa:
Rasterski spušteni strop iz mineralnih ploča. Tipski sistem ploče s vidljivim upuštenim rasterom Dolazi u prostorima ureda i sl.
~ konstrukcija zavješena na stropnu arm.bet. ploču

~ rasterski strop na spoju s punim gips-kartonskim stropom završava vidljivim upuštenim profilom nosivog raster

Karakteristike stropa:
~ obloga :	mineralne ploče 60 / 60 / 1,5 cm
~ visina rada : 2,8 - 3,0 m
~ visina ovješenja : do 35,0 cm
Obračun po površini ugrađenog stropa, bez obzira na veličinu prostorije.
Uključivo:
~ izradu radioničke dokumentacije
~ dobavu,izradu i ugradnju stropa
~ sav osnovni,pomoćni,spojni i pričvrsni materijal
~ potrebne pokretne skele Karakteristike stropa :
~ vatrootpornost: nema zahtjeva
~ obrada površine: Q2 standardna
Obračun po površini ugrađenog stropa, bez obzira na
veličinu prostorije.	m2        43,50	


	5.2.
	Pregradna stijena debljine 15,00 cm Tipski sistem stijena kao KNAUF ili
	
	
	

	
	jednakovr.proizvod
	
	
	

	
	* 	
	
	
	

	
	Jednostruka konstrukcija, obostrana dvoslojna
	
	
	

	
	obloga
	
	
	

	
	Rad na visini do 3,2 m
	
	
	

	
	Karakteristike stijene :
	
	
	

	
	~ debljina stijene : 15 cm
	
	
	

	
	~ sistem : W 112
	
	
	

	
	~ vatrootpornost : nema zahtjeva
	
	
	

	
	~ nosivi profil : UW 100 i CW 100
	
	
	

	
	~ obloga : GKBI (HA13) 2x12,5 mm obostrano
	
	
	

	
	~ ispuna : mineralna vuna 60 kg/m3, d= 10,00 cm
	
	
	

	
	~ zvučna izolacija : Rw= 48 dB
	
	
	

	
	~ obrada površine : Q2 standardna
	
	
	

	
	Napomena: u dijelu prostora izvode se zidovi sa
	
	
	

	
	slobodnim gornjim rubom (visina označena na
	
	
	

	
	nacrtima). Izvesti prema tipskom detalju sa
	
	
	

	
	zatvorenom (GK pločama obloženom) gornjom
	
	
	

	
	plohom
	
	
	

	
	Obračun po jednostranoj površini kompl. dovršene
	
	
	

	
	stijene.
	m2
	     51,50
	

	5.3.
	Pregradna stijena debljine 12,50 cm 
Tipski sistem stijena kao KNAUF ili jednakovrijedni
	
	
	

	
	proizvod
	
	
	

	
	* 	
	
	
	

	
	Jednostruka konstrukcija, obostrana dvoslojna
	
	
	

	
	obloga
	
	
	

	
	Rad na visini do 3,2 m
	
	
	

	
	Karakteristike stijene :
	
	
	

	
	~ debljina stijene : 12,5 cm
	
	
	

	
	~ sistem : W 112
	
	
	


	~ vatrootpornost : nema zahtjeva
	
	
	

	~ nosivi profil : UW 75 i CW 75
	
	
	

	~ obloga : GKB (A13) 2x12,5 mm obostrano
	
	
	

	~ ispuna : mineralna vuna 60 kg/m3, d= 5,00 cm
	
	
	

	~ zvučna izolacija : Rw=48 dB
	
	
	

	~ obrada površine : Q2 standardna
	
	
	

	Obračun po jednostranoj površini kompletno
	
	
	

	dovršene stijene.
	m2
	5,50
	0,00


	




	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	5. SPUŠTENI STROPOVI I PREGRADNE
	
	
	

	
	GIPSKARTONSKE STIJENE UKUPNO
	
	
	




 	6. KERAMIČARSKI RADOVI	

6.1.	Opločenje poda pločicama iz gres keramike, u specijalnom ljepilu.
Pločice 1. klase.
	
	~ dobavu, pripremu i ugradnju svega materijala sa svim utovarima, istovarima, prenosima i prijevozima Obračun po m2 izvedenog opločenja, bez obzira na
veličinu prostorija
	

	
	~ pločice, vel. do 60/60/0,8cm
	m2
	7,50
	

	6.2.
	Opločenje zidova keramičkim pločicama,
	
	
	

	
	ljepljenjem.
~ dolazi na zidane zidove i na zidove od
	
	
	

	
	gipskartonskih ploča
	
	
	

	
	Cijenu kalkulirati temeljem pretpostavljene V.P.
	
	
	

	
	cijene pločica od 150,00 Kn/m2. Pri obračunu će se
	
	
	

	
	cijena korigirati prema stvarnoj cijeni ugrađenih
	
	
	

	
	pločica, a prema ovjerenom upisu u građevinski
	
	
	

	
	dnevnik
~ keramičke pocakljene pločice I. klase, u više boja i
	
	
	

	
	šara
	
	
	

	
	~ položeno u specijalno ljepilo, prema vrsti podloge
	
	
	

	
	(zida)
	
	
	

	
	~ fugirano specijalnom masom u boji po izboru
	
	
	

	
	~ svi slobodni rubovi optočeni tipskim Al profilima
	
	
	

	
	~ spoj poda i zidnih pločica - kitan
	
	
	

	
	~ vrsta i boja pločica po izboru projektanta
	
	
	

	
	Uključivo :
	
	
	

	
	~ dobavu, pripremu i ugradnju svega materijala sa
	
	
	

	
	svim utovarima, istovarima, prenosima i prijevozima
	
	
	

	
	i pokretnim skelama
	
	
	

	
	~ rad na visi do 3,00 m
	
	
	

	
	Obračun po m2 stvarno izvedenog opločenja, bez
	
	
	

	
	obzira na veličinu prostorija i visinu opločenja
	m2
	38,00
	



 	6. KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO	
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 	7. PODOPOLAGAČKI RADOVI	

7.1.      Dobava i polaganje podne PVC obloge.
Podna obloga otporna na habanje, kiseline i dezinfekciona sredstva, dobrih mehaničkih svojstava
Podna obloga s zaštitnim tretmanom, koji pruža doživotnu zaštitu i otpornost na kiseline i lužine, te značajno smanjuje troškove čišćenja i održavanja jer se nikad ne lašti.
Podna obloga se polaže u trakama s varenim spojnicama.
~ premaz primerom potpuno suhe i čiste bet. podloge
~ izravnavanje podloge specijalnom masom prema uputi proizvođča poda, koja se nanosi u 2 sloja
Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 mjerena na razmaku od 2m - 7mm, 0.20m - 2mm, a dozvoljena vlažnost estriha prema DIN 18560 je 2% CM.

~ čišćenje i otprašivanje usisavanjem suhe ravne podloge
~ polaganje elastične podne, obloge iz jednoslojnog homogenog PVC-a , debljine 2mm, u trakama

~ ljepljenje cijele površine specijalnim lijepilom koje propisuje proizvođač podne obloge

~ varenje sljubnica PVC elektrodama koje propisuje proizvođač podne obloge
~ vrstu i boju obloge izabire projektant po uzorcima koje mu predlaže izvoditelj radova
~ način polaganja određuje projektant za svaku prostoriju posebno
~ izvođač garantira za besprijekornu kvalitetu i izgled dovršenog poda, a ukoliko ima primjedbi na podlogu poda, na to mora pismeno unaprijed ( prije polaganja obloge) upozoriti nadzornog inženjera.

KARAKTERISTIKE PODNE OBLOGE
~ trake 2x20m, debljine 2mm, ukupne težine 2580 gr/m2
~ 100% bioplastifikatori
~ klasifikacije K5, EN 685 klasa 34-43
~ električni otpor prema EN 1815 < 2 Kv

~ otpornost na abraziju prema EN 660.2 mm3 ≤ 2,00
~ grupa otpornosti na habanje EN 649 T
~ protukliznost prema DIN 51 130 R9
~ dimenzionalna stabilnost EN 434 ≤ 0,4
~ otpornost na udubljenja EN 433 ≈ 0,03
~ otpornost boje EN 20 105 – B02 ≥ 6
~ otpornost na kemijske proizvode EN 423 – OK
~ otpornost na mikroorganizme DIN EN ISO 846-A/C
- nema razvoja
~ TVOC nakon 28 dana ISO 16000-6 ųg/m3 <10
~ EN 14041 oznaka CE
~ ISO 14001 certifikat Uključivo :
~ dobavu, transport, pripremu i polaganje obloge
~ sav osnovni i pomoćni materijal, alat i rad u dobrom zanatu
~ izrada u svemu prema uputstvu proizvođača materijala
~ garanciju 5 godina na rad i ugrađeni materijal Obračun po m2 stvarno izvedenog poda, bez obzira
na veličinu prostorija	m2	36,50	

7.2.       Dobava i postava zidne, kutne, zaobljene trake (sokl) uz podove obložene PVC oblogom.
Polaže se duž zidova na spoju s podovima :
~ sokl iz specijalnog kutnog oblika zaobljenog 20/20 mm preko kojeg se lijepi traka podne obloge
~ traka istovjetna podnoj oblozi, s usklađenim uzorkom
~ traka širine 10 cm s tipskim završetkom CAPPING STRIP CLIP SYSTEMOM u boji po izboru projektanta ili istovjetna	*
~ ljepljene cijele površine specijalnim lijepilom koje propisuje proizvođač podne obloge

~ varenje sljubnica s podnom oblogom PVC elektrodama koje propisuje proizvođač podne obloge
~ uključivo sav alat i pomoćni materijal
~ vrstu i boju trake izabire projektant po uzorcima koje mu predlaže izvoditelj radova
~ način polaganja određuje projektant za svaku prostoriju posebno
~ obračun po m1 stvarno izvedene trake, bez obzira na veličinu prostorija

~ izvođač garantira za besprijekornu kvalitetu i izgled postavlje- ne trake,a ukoliko ima primjedbi na podlogu na to mora pisano unaprijed(prije polaganja trake) upozoriti nadzornog	inženjera
Uključivo :
~ dobavu, transport, pripremu i polaganje trake
~ sav osnovni i pomoćni materijal, alat i rad u dobrom zanatu
~ izrada u svemu prema uputstvu proizvođača materijala
~ garanciju 5 godina na rad i ugrađeni materijal Obračun po m1 stvarno položene trake, bez obzira
na veličinu prostorija	m1       43,50

 	7. PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO	

 	8. SOBOSLIKARSKI RADOVI	


8.1.	Priprema za bojanje ožbukanih zidova i grede
~ čišćenje površine i uklanjanje oštećenih dijelova
~ krpanje rupa i usjeka
~ višekratno gletanje i brušenje
~ rad na visini do 5,00 m Uključivo:
~ sve potrebne predradnje
~ sav osnovni i pomoćni materijal i rad u dobrom zanatu sa svim utovarima, istovarima, prenosima i prijevozima
~ izrada u svemu prema uputi proizvođača materijala
~ eventualno potrebne pokretne skele Obračun po m2 površine, prema Građevinskim
normama	m2        69,00	

8.2.
Priprema za bojanje zidova iz gipskartonskih ploča.
~ čišćenje površine

	
	~ gletanje cijele površine specijalnim materijalom
	

	
	(kao Knauf-readyfix ili sl.) i brušenje
	

	
	~ temeljni premaz(kao Knauf-Tiefengrund ili sl.)cijele
	

	
	površine
	

	
	~ rad na visini do 5,00 m
	

	
	Uključivo:
	

	
	~ sve potrebne predradnje
	

	
	~ sav osnovni i pomoćni materijal i rad u dobrom
	

	
	zanatu sa svim utovarima, istovarima, prenosima i
	

	
	prijevozima
	

	
	~ izrada u svemu prema uputi proizvođača
	

	
	materijala
	

	
	~ eventualno potrebne pokretne skele
	

	
	Obračun po m2 površine,prema Građevinskim
	

	
	normama
	m2
	     110,00
	

	8.3.
	Bojanje poludisperznom bojom pripremljenih stijena, zidova i stropova.
	
	
	

	
	~ dolazi na : gipskarton, žbuku ili beton
	
	
	

	
	~ oprašivanje površina
	
	
	

	
	~ bojanje poludisperznom bojom do ujednačenog
	
	
	

	
	tona u više boja
	
	
	

	
	~ boje bira projektant prema uzorcima izrađenim na
	
	
	

	
	zidu
	
	
	

	
	~ rad na visini do 5,00 m
	
	
	

	
	Uključivo:
	
	
	

	
	~ sve potrebne predradnje
	
	
	

	
	~ sav osnovni i pomoćni materijal i rad u dobrom
	
	
	

	
	zanatu sa svim utovarima, istovarima, prenosima i
	
	
	

	
	prijevozima
	
	
	

	
	~ izrada u svemu prema uputi proizvođača
	
	
	

	
	materijala
	
	
	

	
	~ eventualno potrebne pokretne skele
	
	
	

	
	Obračun po m2 površine, prema Građevinskim
	
	
	

	
	normama
	m2
	      179,00
	

	8.4.
	Ličenje novih vanjskih bravarskih rešetki.
Prvi antikorozivni nalič novih stavaka temeljnom
	

	
	bojom, izveden u radionici, obuhvaćen je u
	

	
	bravarskim radovima.
	

	
	Ličenje obuhvaća :
	

	
	~ struganje i brušenje oštećenih dijelova prvog naliča
	

	
	~ oprašivanje i čišćenje površina od prljavštine i
	

	
	masnoće
	

	
	~ popravak prvog naliča antikorozivnom temeljnom
	

	
	bojom
	

	
	~ drugi nalič antikorozivnom temeljnom bojom
	

	
	~ prvi nalič lak bojom, u 3 tona po izboru projektanta
	

	
	~ drugi nalič lak bojom, u tonu po izboru projektanta
	

	
	~ rad na visini do 9,00 m s fasadne skele,
	

	
	obuhvaćene u tesarskim radovima
	

	
	Uključivo :
	

	
	~ garanciju 5 godina na izvedeni nalič
	


~ sav rad i materijal, potrebne skele i radne podeste, te svi utovari, istovari, prenosi i prijevozi
Obračun po m2 oličene bravarije, prema
Građevinskim normama	m2	6,00	

8.5.	Ličenje postojećih bravarskih rešetki uljenom lak bojom za metal. Jediničnom cijenom obuhvatiti:
-skidanje starog naliča paljenjem, nanošenje prvog sloja antikorozivnom temeljnom bojom
- dvostruki premaz lak bojom za vanjske radove Ton i boje određuje projektant.
Obračun po m' kompletno oličenog nosača.
m2	9,20	

 	8. SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO	



 	9. STOLARSKI RADOVI	


9.1. Dobava i ugradba novih jednokrilnih, zaokretnih punih glatkih unutarnjih vrata s čeličnim dovratnikom (stavka 1).
Uključivo:
· dobavu i ugradnju stolarije
· sav osnovni, pomoćni i brtveni materijal i rad u dobrom zanatu
· sav potreban okov
· brava i kvaka
Ugradnja u zid od gipskartonskih ploča na potkonstrukciji debljine 10,0 ili 15,0 cm. Obračun po komadu ugrađene stavke.
Građevinski otvor: 80/215 cm Obračun po komadu.
                                                                                                    kom          2,00
9.2. Dobava i ugradba novih jednokrilnih, zaokretnih punih glatkih unutarnjih vrata s čeličnim dovratnikom (stavka 3).
Uključivo:
dobavu i ugradnju stolarije
sav osnovni, pomoćni i brtveni materijal i rad u dobrom zanatu
sav potreban okov
brava i kvaka
Ugradnja u zid od gipskartonskih ploča na potkonstrukciji debljine 15,0 cm. Obračun po komadu ugrađene stavke.
Građevinski otvor: 90/215 cm Obračun po komadu.   
                                                                                                     kom         1,00                                                     

9.3. Dobava i ugradba novih jednokrilnih, zaokretnih punih glatkih unutarnjih vrata s čeličnim dovratnikom (stavka 4).
Uključivo:
dobavu i ugradnju stolarije
sav osnovni, pomoćni i brtveni materijal i rad u dobrom zanatu
sav potreban okov
brava i kvaka
Ugradnja u zid od gipskartonskih ploča na potkonstrukciji debljine 15,0 cm. Obračun po komadu ugrađene stavke.
Građevinski otvor: 100/215 cm Obračun po komadu.
                                                                                                     kom         1,00

9.4. Dobava i ugradba novih jednokrilnih,zaokretnih punih glatkih unutarnjih vrata s čeličnim dovratnikom (stavka 7).
Uključivo:
dobavu i ugradnju stolarije
sav osnovni, pomoćni i brtveni materijal i rad u dobrom zanatu
sav potreban okov
kvaka, sve potrebne vodilice
drvena obloga sustava vodilica pored dovratnika Ugradnja u zid od gipskartonskih ploča na potkonstrukciji debljine 10,0 ili 15,0 cm. Obračun po komadu ugrađene stavke.
Građevinski otvor: 90/215 cm Obračun po komadu.
                                                                                                        kom      1,00

 9. STOLARSKI RADOVI UKUPNO	

10. PVC VANJSKA I UNUTARNJA BRAVARIJA



10.1. 	Dobava i ugradba jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozora (stavka 13). Stavka je izvedena od PVC profila u boji prema RAL karti, a u dogovoru s projektantom. Sastoji se od jednog zaokretno-otklopnog polja sa staklenom ispunom od dvostrukog stakla.
Ostakljenje:
4 float+4 lowE, Ug = 0,6 W/m2K Uključivo:
· dobavu i ugradnju PVC bravarije
· sav osnovni, pomoćni i brtveni materijal i rad u dobrom zanatu
· sav potreban okov, obloge, pokrovne lajsne, okapni lim, protuprovalna bravarska rešetka
Ugradnja u vanjski zid od opeke debljine 53,0 cm. Obračun po komadu ugrađene stavke.
Građevinski otvor: 128/101 cm Obračun po komadu.
                                                                                                           kom      1,00                 



10.2.
Dobava i ugradba otklopno-zaokretnog prozora (stavka 10). Stavka je izvedena od PVC profila u boji prema RAL karti, a u dogovoru s projektantom. Sastoji se od dva zaokretno-otklopna polja sa staklenom ispunom od dvostrukog stakla. 
Ostakljenje:
4 float+4 lowE
Uključivo:
· dobavu i ugradnju PVC bravarije
· sav osnovni, pomoćni i brtveni materijal i rad u dobrom zanatu
· sav potreban okov, obloge, pokrovne lajsne, okapni lim, protuprovalna bravarska rešetka
Ugradnja u vanjski zid od opeke debljine 53,0 cm. Obračun po komadu ugrađene stavke.
Građevinski otvor: 195/195 cm Obračun po komadu.

					      kom      1,00	
10.3.
Dobava i ugradba trokrilnog otklopno-zaokretnog prozora (stavka 12). Stavka je izvedena od PVC profila u boji prema RAL karti, a u dogovoru s projektantom. Sastoji se od tri zaokretno-otklopna polja sa staklenom ispunom od dvostrukog stakla te jednim fiksnim poljem od termopanela.
Ostakljenje:
4 float+4 lowE, Ug = 0,6 W/m2K Ispuna termopanela:
40 mm panel bijeli + bond 4 mm izvana, boja ista kao ostatak PVC profila
Uključivo:
· dobavu i ugradnju PVC bravarije
· sav osnovni, pomoćni i brtveni materijal i rad u dobrom zanatu
· sav potreban okov, obloge, pokrovne lajsne, okapni lim, protuprovalna bravarska rešetka, maska za zaštitu završetka gips-kartonskog pregradnog zida Ugradnja u vanjski zid od opeke debljine 53,0 cm.
Obračun po komadu ugrađene stavke. Građevinski otvor: 300/195 cm Obračun po komadu.

					   kom	     1,00	




10.4.  Dobava i ugradba jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozora (stavka 13). Stavka je izvedena od PVC profila u boji prema RAL karti, a u dogovoru s projektantom. Sastoji se od jednog zaokretno-otklopnog polja sa staklenom ispunom od dvostrukog stakla.
Ostakljenje:
4 float+4 lowE, Ug = 0,6 W/m2K Uključivo:
     dobavu i ugradnju PVC bravarije
     sav osnovni, pomoćni i brtveni materijal i rad u         dobrom zanatu
      sav potreban okov, obloge, pokrovne lajsne,      okapni lim, protuprovalna bravarska rešetka
Ugradnja u vanjski zid od opeke debljine 53,0 cm. Obračun po komadu ugrađene stavke.
Građevinski otvor: 77/102 cm Obračun po komadu.

					kom	1,00	


10.5. Dobava i ugradba jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozora (stavka 14). Stavka je izvedena od PVC profila u boji prema RAL karti, a u dogovoru s projektantom. Sastoji se od jednog zaokretno-otklopnog polja sa staklenom ispunom od dvostrukog stakla, uključivo PVC maska na mjestu pregradnog gipskartonskog zida. Ostakljenje:
4 float+4 lowE, Ug = 0,6 W/m2K Uključivo:
    dobavu i ugradnju PVC bravarije
    sav osnovni, pomoćni i brtveni materijal i rad u      dobrom zanatu
    sav potreban okov, obloge, pokrovne lajsne, okapni lim,     protuprovalna bravarska rešetka, maska za zaštitu     završetka gips-kartonskog pregradnog zida Ugradnja u     vanjski zid od opeke debljine 53,0 cm.
Obračun po komadu ugrađene stavke. Građevinski otvor: 74/102  cm Obračun po komadu.
                                                                                         kom     1,00	




10. VANJSKA I UNUTARNJA BRAVARIJA UKUPNO



      11. Bravarski radovi



11.1.  Izrada, dobava i ugradba novih bravarskih rešetki, rešetke u svemu kao postojeće.
Ugradnja u bočnu špaletu prozora i vrata. Sve međusobno vareno sa finalno obrađenim varovima.
U stavku uračunati:
~ izradu, dopremu i montažu stavke
~ prethodna mjerenja
~ završna brušenja i glačanja do pune gotovosti i

	~ sav spojni i ugradbeni materijal
Dimenzije odrediti prema prozorima:
	

	
	
	
	

	128x101 cm, fiksna
	     kom
	1,00
	

	195x195 cm, fiksna
	     kom
	1,00
	

	
	
	
	

	11. BRAVARSKI I KOVINOPOJASARSKI
	
	
	

	RADOVI UKUPNO
	
	
	




 	REKAPITULACIJA G+O RADOVA	

1. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

2. ZIDARSKI RADOVI

3. RAZNI RADOVI, DOBAVE I UGRADNJE

4. IZOLATERSKI RADOVI

5. SPUŠTENI STROPOVI I PREGRADNE STIJENE

6. KERAMIČARSKI RADOVI

7. PODOPOLAGAČKI RADOVI

8. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI

9. STOLARSKI RADOVI

10. PVC VANJSKA I UNUTARNJA BRAVARIJA
11. BRAVARSKI I KOVINOPOJASARSKI RADOVI UKUPNO:
PDV 25 %
SVEUKUPNO:




U ________, datum _________.


								_______________________
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